ML30R

Instrukcja obsługi

Seria 30R

SL 30R, PL30R, GL30R, DL30R, ML30R, AL30R, WL30R, VL30R

Szanowny właścicielu Mega Amplifiier,

Dziękujemy za dokonanie zakupu Mega Amplifier (Mega wzmacniacza).

Produkcja naszych wzmacniaczy spełnia najbardziej surowe wymogi jakości i profesjonalne standardy wykonawstwa.

Gwarantujemy Państwu – dumnemu właścicielowi wzmacniacza MEGA lata satysfakcji muzycznej.

Prosimy poświęcić kilka minut na zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Jej celem jest pomoc Państwu w uzyskaniu największej możliwej satysfakcji z Państwa Mega wzmacniacza.

Ostrzeżenie:

Woda i wilgoć:  Prosimy nigdy nie używać wzmacniacza w warunkach wilgotności. Przed czyszczeniem produkt należy odłączyć od gniazdka w ścianie. Prosimy nie używać płynnych środków czyszczących, ani środków w sprayu, 

Ochrona kabla zasilającego: prosimy chronić kabel przed nadepnięciem albo uszkodzeniem przez przedmioty umieszczone na nim albo w jego pobliżu, zwracając szczególną uwagę na przewody przy wtyczkach i w miejscach, w których wychodzą one z aparatu. 

Obsługa: prosimy nie próbować obsługiwać tego produktu samodzielnie, bez udziału eksperta, ponieważ otwarcie pokrywy może narazić Państwa na niebezpieczeństwo. Prosimy zawsze zwracać się do wykwalifikowanego personelu.

Wyładowania atmosferyczne: prosimy pamiętać o tym, że produkt należy zawsze odłączać od zasilania w przypadku burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, albo w okresie, kiedy jest on nieużywany przez dłuższy czas.

Przeciążenie: Prosimy nie przeciążać gniazdek w ścianie, ponieważ może to wywołać pożar.

Wysoka temperatura: Produkt powinien być umieszczony z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece albo inne źródła wytwarzające ciepło

1. WEJŚCIE DŹWIĘKU (SYGNAŁU) WYSPOKIEGO POZIOMU (High Input)

Wejście do podłączenia gitary basowej z niższymi poziomami wyjścia.

2. WEJŚCIE DŹWIEKU (SYGNAŁU) NISKIEGO POZIOMU (Low Input

Wejście do podłączenia gitary basowej z wyższymi poziomami wyjścia.

3. POZIOM GŁOŚNOŚCI KANAŁU 1 (CH1 Volume)

Kiedy wybranie zostanie kanał CLEAN (czysty), kontrolka ta reguluje jego głośność (wzmocnienie). Przy niskich ustawieniach dźwięk będzie bardzo czysty, miły dla ucha

4. PRZEŁĄCZNIK WYBORU KANAŁU (Channel Selector)

5. Ten przycisk wyboru kanału umożliwia Państw zmianę pomiędzy CH1 i CH2.

6. PRZEŁĄCZNIK EFEKTU GITAROWEGO (Overdrive)

Przełącznik powoduje wydanie dźwięku gitarowego (ang. overdriven).  Prosimy wybrać Overdrive i tonację crunch.

7. GŁOŚNOŚĆ KANAŁU 2 (CH2 Volume)

Kontrolka ta reguluje głośność kanału Overdrive,  Im wyżej kanał ten jest ustawiony, tym „luźniej” będzie brzmiał i czuł się wzmacniacz.

8. KONTROLKA WYSOKICH TONÓW (Treble Control)

Reguluje wielkość podbicia albo wyeliminowania w zakresie wysokich  częstotliwości.

9. KONTROLKA MIDDLE (średnich tonów)

Przesuwanie kontrolki Middle (średnich tonów) w dół powoduje wyczyszczenie zasadniczej części tonu. Jest ona pomocna przy podejmowaniu rytmicznych bardziej funkowych melodii umożliwiając przebicie się wysokim tonom i nie „zamula” częstotliwości wymaganych dla wiodących instrumentów. 

10. KONTROLKA BASU (Bass)


Reguluje wielkość podbicia albo wyeliminowania basu w niskim zakresie częstotliwości.

11. SUMA MOCY KANAŁÓW (Master Volume)

Kontroluje ogólne wyjście głośności ze wzmacniacza i słuchawek.

12. KONTROLKA POZIOMU POGŁOSU (Reverb Control)

Kontroluje ogólny poziomu efektu pogłosu.

13. WEJŚCIE NA SŁUCHAKI (Headphone Jack)

Funkcja słuchawek pozwala użytkownikowi na monitorowanie dźwięku poprzez zastosowanie słuchawek stereo. Słuchanie „po cichu” można osiągnąć poprzez gniazdko słuchawek.  Zacznij słuchać muzyki bez zakłócania ciszy nocnej.

14. PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA (Power Swtich)

Przesunięcie przełącznika Power (zasilanie) do położenia ON (włączony) uaktywnia układy elektroniczne Mega wzmacniacza, co uwidacznia się zaświeceniem zielonych diod. 

PĘTLA EFEKTÓW

Pętla efektów używana jest do podłączenia zewnętrznego procesora efektów albo umieszczonego na podłodze kontrolera nożnego.

Jest ona wystarczająco wrażliwa, aby dostosować się do każdego poziomu w celu uzyskania najlepszego dopasowania.

15. FX SEND (przesyłanie): Do podłączania do wejścia zewnętrznego procesora efektów albo pedału umieszczonego na podłodze.

16. FX RETURN (powrót): Do podłączenia z wyjścia zewnętrznego procesora efektów albo pedału umieszczonego na podłodze.

17. WŁĄCZNIK NOŻNY (Footswitch)

Gniazdko typu jack do podłączenia opcjonalnego włącznika nożnego w celu zmiany kanału wzmacniacza.

Zalecane ustawienia kontrolek

CZYSTY

PRZESTEROWANY (ANG. CRUNCH) (ang. crunch)

CIĘŻKI

METAL

